Kalibriertool WZ-Einsatz RK (Rollenkopf)
Prod.-Nr.: [018-227-00]

Kalibriertool WZ-Einsatz RK (Rollenkopf)
Prod.-Nr.: [018-227-00]

Funktion:

Das Kalibrierplattensystem zur schnellen TCP-Bestimmung basiert auf einer Grundplatte (Prod.-Nr.: 018-
224-00), die vom Roboter auf einem Stander (Prod.-Nr.: 018-222-00) abgelegt wird. Damit die
Grundplatte mit unterschiedlichen Robotersystemen verwendet werden kann, gibt es auf die Roboter
abgestimmte Adapter zum Ablegen der Grundplatte. Werzeug- bzw. optikspezifische Einsatze sorgen fir
die Anpassung der Kalibrierflachen. So kénnen die jeweilige Fokuslage und der TCP bestimmt werden.

Das Kalibriertool W Z-Einsatz RK (Rollenkopf) ist auf einen Rollenkopf abgestimmt.

Technische Daten:

= Abmessungen: 89 x 45 mm (Durchm. x H6he)
=  Gewicht: 750 g
Voraussetzungen:

Steuerungsspezifische Software oder MERCATOR Software, Grundplatte (Prod.-Nr.: 018-224-00)
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